www.biocomp.ro //é |0Mp

DISPOZITIV DE DEZINFECTIE CU

LUMINA ULTRAVIOLETA UV-C
LBA 15W-S - 2X55W-S

cu montare pe STATIV MOBIL

DOMENII UTILIZARE

OCOOCO000

Medical ~ Alimentar ~ HoReCa  Zootehnic  Veterinar ~ Cosmetic Educational  Casnic Office

MICROORGANISME DISTRUSE
bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare.

LBA 2x 55W -S -Bt -CT
Tipul dispozitivului Nr. tuburi Putere electrica Tip montare | Tiptub UV-C | Accesorii optionale*
Vopsit alb in ] ] ; BIOCOMP "
camp electrostatic 1 1tubUV-C |55W TubUV-C55W| S  Stativ Bt teflon CT Contor timp
2 2tuburiUV-C| 30W Tub UV-C 30W B BIOCOMP | PZ Programator zilnic
15W Tub UV-C 15W Ph  Philips PD Programator digital
oT Dispozitiv pornire
cu telecomanda

*se achizitioneaza separat de produs E




Model dispozitiv

Suprafata dezinfectata

Dimensiuni dispozitiv [mm]

LBA 2x55W-S 45m 928 x 158 X 60
LBA 55W-S 2m° 930 x 120 x 50
LBA 2X30W-S 24m’ 928 x 158 x 60
LBA 30W-S 12m 930 x 120 x 50
LBA 2X15W-S 12m* 470 x 178 x 60
LBA 15W-S 6m’ 472120 x 50

RECOMANDARI DE UTILIZARE:

Se interzice intrarea in contact vizual direct cu tuburile biocide UV-C in functiune, fara
masuri de protectie speciale (ochelari, manusi), conform Manualului de utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

* Prevazut cu 1-2 tuburi generatoare de lumind UV-C « Clasa de protectie electricd |, IP20;

(lungime de und& 253,7nm); + Ingltime ajustabild stativ, telescopic (H): 135-215 cm;

» Tuburile “Bt” sunt marca proprie BIOCOMP si sunt dotate  * Ajustare: reglarea pe inaltime se face printr-un surub cu
cu protectie din teflon, pentru a preveni imprastierea cap plastic cu garniturd la sistemul de reglare pe inéltime
cioburilor in cazul spargerii accidentale; (capac etans patentat), care previne infiltrarea lichidelor in

« Timpul de functionare eficienta a tuburilor biocide pana la interiorul tevii stativului;
reducerea luminii UV-C cu 15%: minim 9.000 ore; - Diametru picior sustinere stativ: 63 cm;

* Tip montare: prindere pe stativ mobil; * Role 5: plastic (silicon), duble, diametru 50 mm din care 2

+ Dotat cu un sistem de orientare care asigura rotirea role antistatice si cu frang;

dispozitivului cu aprox. 300° in plan vertical si 360° in * Produsul este insotit de Manual de Utilizare in limba
plan orizontal si posibilitatea orientarii fluxului luminii romand, Certificat de Garantie, Declaratie de Conformitate,
UV-C in directia dorita. Certificat DEKRA Germania ISO 9001: 2015;
« Alimentare: 220V / 50Hz, la prizd cu impamantare; + Garantie: 4 ani.
* Lungime cablu alimentare: 3m (sau conform specificatji
utilizator);
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