








STMIVATELNA RESENi / DIMMABLE SOLUTIONS / CBETUNbHUKK ONS NNABHOMO U3MEHEHUA
OCBELLEHHOCTHW / DIMBAREN LOSUNGEN / SOLUTIONS POUR L’ATTENUATION / ROZWIAZANIA SCIEMNIAJACE

Vybrana svitidla tohoto vyrobniho programu mohou byt na prani vybavena stmivatelnymi elektronickymi predfadniky pro samostatné stmivani svitidel a pro stmivani svitidel
v rdmci fizeni systému osvétleni. Svitidla je mozné vybavit analogovym stmivatelnym predfadnikem 1-10 V, digitalnim stmivatelnym pfedfadnikem DSI nebo digitalnim
stmivatelnym pfedfadnikem s DALI protokolem.

Ceny nejprodavanéjSich typu svitidel se stmivatelnymi predfadniky najdete v ceniku. V pfipadé jinych pozadavkd kontaktujte obchodni oddéleni spole¢nosti LUCIS
na info@lucis.eu.

Upon request, the selected luminaires within this production range can be equipped with dimmable electronic ballasts to allow for individual dimming of luminaires as well
as luminaires within the control of lighting systems. The luminaires can be equipped with an analogue dimmable ballast 1-10 V, a digital dimmable ballast DSI, or a digital
dimmable ballast with DALI protocol.

For prices of the best-selling luminaire types with dimmable ballasts, please refer to the pricelist. Should you have any other requirements, do not hesitate and contact the sales
department of LUCIS at info@lucis.eu.

HekoTopble CBETUNbHUKM, BXOASILLUME B 3TY NPOM3BOACTBEHHYIO NPOrpaMMy, No 3anpocy MOXHO YKOMMMEKTOBaTb AUMMEpPaMM (3NEeKTPOHHLIMM CBETOPEryNsiTopamu) — Kak
no oTAENbHOCTU, Tak U B pamKax ynpasneHusi cuctemamm ocseleHnst. CBETUMNbHUKM MOXHO OCHACcTUTb aHanorosbiM AnMmmMepom 1-10 B, umdposbim aummepom DSI nnmn
LUMpoBbIM AUMMEPOM ¢ npoTokonom DALL.

LleHbl AMMMYPYeMbIX CBETUIBHUKOB, MOMb3YOLMXCA HanGoNbLUMM CNPOCOM, yKasaHbl B npanc-nucte. B cnyyae Apyrux BonpocoB obpallantecs B KOMMEPYECKUiA OTAen
komnaHun LUCIS no anektpoHHoMy afpecy info@lucis.eu.

Die ausgewahlten Beleuchtungskorper dieses Produktionsprogramms kénnen auf Wunsch mit ddmmernden elektronischen Vorschaltgeraten zur selbststadndigen Dammerung
der Beleuchtungskorper und zur Dammerung der Beleuchtungskorper im Rahmen der Steuerung von Beleuchtungssystemen ausgeriistet werden. Die Beleuchtungskorper
kénnen mit ddmmerndem Analog-Vorschaltgerat DSI oder dammerndem Digital-Vorschaltgerat mit DALI-Protokoll ausgerustet werden.

Die Preise von meistverkauften Typen der Beleuchtungskdrper mit ddmmernden Vorschaltgeraten entnehmen Sie der Preisliste. Bei anderen Anforderungen sprechen Sie
die Geschéftsabteilung der Gesellschaft LUCIS auf info@lucis.eu an.

Les appareils d’éclairage sélectionnés du présent programme de production peuvent étre munis a la demande du client des rhéostats additionnels électronique avec la gradation
de lumiere pour seule gradation de lumiére et pour la gradation de lumiere dans le cadre de la gestion des systémes d’illumination. Les appareils d’éclairage peuvent étre munis
d’un rhéostat additionnel avec la gradation de lumiére analogue 1-10 V, un rhéostat additionnel digital DSI ou un rhéostat additionnel digital avec la gradation de lumiére avec
le protocole DALI.

Les prix des types d’appareils d’éclairage plus vendus avec les rhéostats additionnels avec la gradation de lumiére vous pouvez trouver dans la liste de prix. En cas des autres
exigences veuillez contacter le service commercial de la société LUCIS sur info@lucis.eu.

Wybrane oprawy o$wietleniowe niniejszego programu produkcyjnego mogg zosta¢ na zyczenie wyposazone w statecznik elektroniczny do samodzielnego $ciemniania opraw
oraz do $ciemniania opraw o$wietleniowych w ramach sterowania systeméw oswietleniowych. Oprawy o$wietleniowe mozna wyposazy¢ w statecznik Sciemniania z sygnatem
analogowym 1-10 V, cyfrowym statecznikiem $ciemniania DSI, lub tez cyfrowym statecznikiem $ciemniania z protokotem DALI.

Ceny podstawowych rodzajow opraw o$wietleniowych ze statecznikami $ciemniajgcymi znalezé mozna w cenniku. W razie innych wymogéw prosimy o kontakt wydziat handlowey
spotki LUCIS info@lucis.eu.
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SVETELNE ZDROJE / LIGHT SOURCES / UCTOYHUKH CBETA / LICHTQUELLEN SOURCES / DE LUMIERE /
ZRODLA SWIATLA

klasicka zarovka / standard incandescent lamp / halogenova Usporna Zarovka / halogen energy saving lamp /
knaccuyeckas namna / klassische Glihlampe / ranoreHHast namna / Halogenlampe /
lampe a incandescence /zaréwka lampe halogene / zaréwka halogenowa

O E14 T26 25 W 210 Im - - -
L= E14 C35 25 W 210 Im QC35 20 W 235Im
— E14 C35 40 W 400 Im QC35 30 W 405 Im
«© E14 D45 40 W 400 Im QD45 30 W 405 Im
) E27 AB0 40 W 415Im QAB0 30 W 405 Im
) E27 AB0 60 W 710 Im QAB0 46 W 700 Im
) E27 AB0 7B5W 935 Im QA60 57 W 915 Im
) E27 AB0 100 W 1380 Im QA60 77TW 1320 Im
) E27 AB5 150 W 2220 Im QA60 116 W 2135 Im

Za klasické zarovky doporucujeme pouzit halogenové Gsporné zarovky — viz. srovnani v tabulce / We recommend you to use halogen energy saving lamps instead of standard
lamps (see the chart) / Mpeanaraem ansTepHaTUBY KNacCMYeCkMM namnam ranoreHHble namnbl (cM. Tabnuuy) / Es wird empfohlen, die sparenden Halogenlampen anstatt
GlUhlampen zu verwenden (siehe Tabelle) / Au lieu des ampoules classiques nous recommandons l'alternative d'une ampoule halogéne (voir le tableau) / Jako alternatywe
klasycznych zaréwek polecamy zaréwki halogenowe (p. tabela)

Linearni T5 zafivka / T5 linear lamp / T5 nnuHeapHas namna / T5 Leuchtstofflampe / T5 lampe linéaire / T5 $wietldwka
J— G5 T5 13 W 600 Im
J— G5 T5 14 W 1350 Im Lumilux HE 14W Master TL5 HE 14W
J— G5 T5 21 W 2100 Im Lumilux HE 21W Master TL5 HE 21W
J— G5 T5 24 W 2000 Im Lumilux HO 24W Master TL5 HO 24W
J— G5 T5 28 W 2900 Im Lumilux HE 28W Master TL5 HE 28W
J— G5 T5 35 W 3650 Im Lumilux HE 35W Master TL5 HE 35W
J— G5 T5 39 W 3500 Im Lumilux HO 39W Master TL5 HO 39W
j— G5 T5 49 W 4900 Im Lumilux HO 49W Master TL5 HO 49W
j— G5 T5 54 W 5000 Im Lumilux HO 54W Master TL5 HO 54W
j— G5 T5 80 W 7000 Im Lumilux HO 80W Master TL5 HO 80W
Kompaktni zafivka / compact lamp / komnaktHas namna / Kompaktleuchtstofflampe / lampe fluorescente / $wietldwka kompaktowa
= 2G7 TC-SEL 9w 600 Im Dulux S/E 9W PL-S 9W/4P
= 2G7 TC-SEL 11W 900 Im Dulux S/E 11W PL-S 11W/4P
L= G24q-1 TC-DEL 13 W 900 Im Dulux D/E 13W PL-C 13W/4P
L= G24q-2 TC-DEL 18 W 1200 Im Dulux D/E 18W PL-C 18W/4P
L= G24q-3 TC-DEL 26 W 1800 Im Dulux D/E 26W PL-C 26W/4P
=] 2G11 TC-L 18 W 1200 Im Dulux L 18W PL-L 18W/4P
= : 2G11 TC-L 24 W 1800 Im Dulux L 24W PL-L 24W/4P
= : 2G11 TC-L 36 W 2900 Im Dulux L 36W PL-L 36W/4P
= : 2G11 TC-L 55 W 4800 Im Dulux L 55W PL-L 55W/4P
=] 2G11 TC-L 80 W 6500/6000 Im Dulux L 80W PL-L 80W/4P
= % GX24q-2 TC-TEL 18 W 1200 Im Dulux T/E 18W PL-T 18W/4P

B GX24q-3 TC-TEL 26 W 1800 Im Dulux T/E 26W PL-T 26W/4P
= @ GX24q-3 TC-TEL 32 W 2400 Im Dulux T/E 32W PL-T 32W/4P
= GX24q9-4 TC-TEL 42 W 3200 Im Dulux T/E 42W PL-T 42W/4P
= GX2449-5 TC-TEL 57 W 4300 Im Dulux T/E 57TW PL-T 57W/4P
IS5 2GX11 TC-L 28 W 2800 Im Dulux L HE 28W -
2G10 TC-F 18 W 1100 Im Dulux F 18W -
= 2G10 TC-F 24 W 1700 Im Dulux F 24W -
2G10 TC-F 36 W 2800 Im Dulux F 36W -
o 2GX13 T16R 22 W 1900/1800 Im FC 22w TL5 C 22W
O 2GX13 T16R 40 W 3400/3300 Im FC 40W TL5 C 40W
@) 2GX13 T16R 55 W 4200 Im FC 55W TL5 C 55W
O 2GX13 T16R 60 W 5000 Im - TL5 C 60W

V8echny zde uvedené Udaje byly prevzaty z katalogt vyrobcli svételnych zdrojl a jsou orientacni. Spole¢nost LUCIS neruéi za Uplnost a platnost téchto udaju. Z prostorovych
ddvodu jsou uvedeny jen oznaceni vyrobkd Osram a Philips, ackoliv uvedené zdroje mohou vyrabét i dal$i vyrobci.

All specifications were taken from catalogues of light sources producers and are only indicative. LUCIS company does not respond for entirety and validity these dates. By lack
of space there are introduced Osram and Philips products only, although mentioned lamps are produced also by other producers.

Bce cBeneHusi, KoTopble 30echk NPUBOASATCS, OblN B3AThI U3 KATanoroB NPOM3BOAUTENEN NCTOYHUKOB OCBELLIEHUS U SIBMSIOTCS OPUEHTUPOBOYHBIMU. He HECEM OTCETCTBEHHOCTU
3a MOMNHOTY M AeNCTBUTENbHOCTb 3TUX AaHHbIX. B CBA3M ¢ HegocTaTkoM MecTa B kaTanore npuBogunm Tonbko nagenusa Ocpam n ®ununc (Osram u Philips), xoTa npvBeaeHHble
MCTOYHMKU U3TOTOBMSIIOT TAKKE APYrMe NPOU3BOAUTENN.

Alle Angaben wurden aus dem Katalog der Lichtquellehersteller genommen und sind nur indikativ. Die Fima LUCIS nimmt keine Gewabhr fir die Vollstandigkeit und Gliltigkeit
dieser Angaben Uber. Aus Platzgriinden sind hier nur die Erzeugnisse von Osram und Philips aufgefiihrt, obwohl die genannten Lampen auch bei anderen Herstellern zu finden sind.

Toutes les informations mentionnées ici sont proviennent des catalogues sur les sources lumineuses et ne sont qu’indicatives. Nous ne garantissons pas l'intégralité et la validité
des données indiquées. Pour des raisons de I'espace seuls les produits Osram, Philips, sont indiqués bien que d’autres fabricants produisent les sources précitées.

Wszystkie informacje tutaj wymienione zostaty przejete z katalogéw producentéw zrodet Swiatta i sg tylko orientacyjne. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za btady. W tabeli
dotyczacych danych technicznych przedstawili$my przyktadowe zrédta $wiatta firm Osram i Philips, jednakze nasze oprawy wspotpracujg takze ze zrédtami innych producentow.
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L1, L12

P11, P12

L1, L12

L11 230V

L11, L12
K11, K12

L11,L12

L1, L12

Charon, Leda, Capella, Ananke, Orbis, Cube, Sinope, Daphne

Diadem, Polaris, Sirius

Mira, Maia

Vega, Pia

Infinity
Rondo, Zero, Elios, Juno, Orbis

Izar R, Izar |, Izar I, I1zar 11, I1zar 1V, Kalisto, Castor, Selene,
Kalisto Frosted, Aula, Maia, Asterion

Izar B, Izar C
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PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS / TPA®UYECKOE OB03HAYEHUE / ZEICHEN / PICTOGRAMMES / PIKTOGRAMY

EVG

IP20

IP43

IP44

210

elektronicky predfadnik / electronic ballast / anekTpoHHoe fobaBoyHoe conpoTusnexune / elektronisches Vorschalgeréat / ballaste électronique / elektroniczny uktad
zaptonowy

pro montaz na hoflavych plochach / for mounting on flammable surfaces / ans MmoHTaxa Ha roptoumx nosepxHocTsx / Leuchten geeignet fiir montage auf normal oder
leicht entflammbaren Oberflachen / pour le montage sur les surfaces inflammables / przystosowane do montazu na podtozu palnym

dvojita izolace / double insulation / aBoiHas nsonsuums / Schutzisolierungszeichen — Schutzklasse Il / isolation double / klasa ochronnosci Il

svitidla pro zakladni prostfedi / light fitting for fundamental environment / cBeTunbHKkM ans ocHoBHOW cpepbl / Leuchten fiir normale Umgebung / luminaires pour
environnment normal / ochrona podstawowa

ochrana pred vniknutim pevnych téles vétsich jak 1 mm a pred dopadajici vodou pfi sklonu 60° (dést) / protection before insinuation unyielding body greater than 1 mm
and before incident by water near 60% slant (rain) / 3aLwmTa oT NPOHUKHOBEHUS TBEPAbIX TEN pasmepoM Gonblue Yem 1 MM U nbtoLLeiics Bogbl npu ykrnoHe 60% (aoxab) /
Schutz gegen Fremdkdrper groRer als 1 mm und gegen Sprihwasser / protection contre pénétration des particules solides supérieures a 1 mm et contre I'eau en cas
d’inclinaison de 60% (pluie) / ochrona przed dostepem ciat obcych o gabarytach wigkszy niz 1 mm i przed kroplami wody padajgcymi w nachyleniu 60% (deszcz)

ochrana pred vniknutim pevnych téles vétSich jak 1 mm a pred stfikajici vodou (z libovolného sméru) / protection before insinuation unyielding body greater than 1 mm
and before spraying by water (from arbitrary direction) / 3awuTa oT NPoHUKHOBEHUS TBEpAbIX Ten pa3mepom Gonblie Yem 1 MM ¥ pacnbinsemon Boabl (Noboe
HanpaeneHue) / Schutz gegen Fremdkorper groRer als 1 mm und gegen Spritzwasser (aus beliebiger Richtung) / protection contre pénétration des particules solides
supérieures de 1 mm et contre la projection de I'eau (dans le sens quelconque) / ochrona przed dostgpem ciat obcych o gabarytach wiekszy niz 1 mm i przed kroplami
wody padajgcymi bezposrednio na oprawe

je zarukou toho, Ze vyrobek odpovida véem zakonnym podminkam a platnym evropskym normam / the product is in accordance with the European norms / rapaHTusi
TOro, YTO U3Jenune OTBeYaeT BCEM YCMOBUSM COrNacHo 3akoHam 1 AeNCTBYOLWMM eBponerickum Hopmam / gilt als Sicherheitszeichen dafiir, dass alle Produkte in diesem
Katalog allen gesetzlichen Bedingungen und geltenden Normen in EU entsprechen / garantie de la conformité du produit a toutes les dispositions juridiques et normes
européennes en vigueur / produkt wyprodukowany zgodnie z norma europejska

elektromagneticka kompatibilita / electromagnetic compatibility / anekrpomarHuTHasi komnakTHocTb / elektromagnetische Vertraglichkeit / compatibilité éléctromagnétique /
kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

vaha v g (uvedené hmotnosti jsou pouze orientaéni z divodu ruéniho foukani skla — rlizné tloustky) / weight in g (mentioned weights are only route-identification
the ground of hand-blown glass — different thickness) / Bec B r (Bec yka3aH OpMeHTUPOBOYHO B CBSA3U C PyYHbIM BblAyBaHWeM cTekna — pasHas TonwmHa) / Gewichtin g
(aufgrund der Verwendung mundgeblasener Glaser kdnnen die angefiihrten Gewichte lediglich der Orientierung dienen und kénnen vom angegebenen Wer abweichen) /
poids en g (les poids mentionnés ne sont qu’indicatifs a cause de la maniére artisanale de souffler le verre — épaisseurs différentes) / waga w gramach (prezentowane
wartosci sg jedynie warto$ciami orientacyjnymi i zalezg od struktury szkfa i jego grubosc)

svitidla se zdrojem LED / luminaries with LED / cBeTUnbHUKM CO CBETOAMOOHBLIM MCTOMHMKOM ocBelleHns / Leuchten mit LED / luminaires avec source LED / lampy
ze zrédtem LED

mezinarodni certifikat kvality / International Quality Certificate / mexayHapoaHbiii cepTudpkat kavecTBa / Internationale Qualitatszertifikat / le certificat de qualité
international / miedzynarodowy certyfikat jakosci

shoda s normami na elektrickou bezpeénost / compliance with the standards for the electrical safety / cooTBeTcBue ¢ Hopmamu anekTpuyeckon GesonacHocTu /
Konformitat mit den Normen elektrischer Sicherhiet / conformité aux normes relatives a la sécurité électrique / zgodno$¢ z normami dotyczacymi bezpieczenstwa
elektrycznego

1 akrylglas bily, propustnost svétla svételné ¢inné ¢asti 50 % / acrylic glass white, light transmittance of the optically active part 50 % / oprctekno 6enoe,
cBeTonpornyckaHue ceetoakTueHoi Yactn 50 % / Acrylglas weil, Lichtdurchldssigkeit des lichtaktiven Teils 50 % / verre acrylique blanc, transmission de la lumiére
dans la partie active 50 % / szkto akrylowe biale, przepuszczalno$¢ Swiatta aktywnej cze$ci $wietlnej 50 %

B akrylglas modry, propustnost svétla 4 % / acrylic glass blue, light transmittance 4 % / oprctekno cuHee, ceeTonponyckanve 4 % / Acrylglas blau, Lichtdurchlassigkeit
4 % [ verre acrylique bleu, transmission de la lumiére 4 % / szkfo akrylowe niebieskie, przepuszczalno$¢ swiatta 4 % /

Q akrylglas ¢erny, propustnost svétla 0 % / acrylic glass black, light transmittance 0 % / oprctekno 4YepHoe, ceetonponyckauue 0 % / Acrylglas schwarz, Lichtdurch-
lassigkeit 0 % / verre acrylique noir, transmission de la lumiére 0 % / szkto akrylowe czarne, przepuszczalno$¢ swiatta 0 %

R akrylglas €erveny, propustnost svétla 4 % / acrylic glass red, light transmittance 4 % / oprctekno kpacHoe, cBeTonponyckaHue 4 % / Acrylglas rot, Lichtdurchlassigkeit
4 % / verre acrylique rouge, transmission de la lumiére 4 % / szkio akrylowe czerwone, przepuszczalno$¢ $wiatta 4 %

W akrylglas bily, propustnost svétla 9 % / acrylic glass white, light transmittance 9 % / oprctekno 6enoe, ceetonponyckanve 9 % / Acrylglas weif}, Lichtdurchlassigkeit
9 % / verre acrylique blanc, transmission de la lumiére 9 % / szkio akrylowe biale, przepuszczalno$¢ $wiatta 9 %






Svitidla v tomto katalogu jsou konstruovana a vyrabéna dle smérnice evropskych bezpec¢nostnich a elektromagneticych standardi EN 60598-1 a EN 60598-2-1. VSechna svitidla nesou
mezinarodné uznavanou znacku ESC a ENEC. Nova svitidla tohoto katalogu byla podrobena testovani, avéak schvalovaci fizeni nékterych z nich nebyla v dobé& vydani katalogu jesté
dokoncéena. Vzhledem k dlouhému obdobi platnosti katalogu jsme schopni Vam kdykoliv sdélit informace o aktualnim stavu schvalovaciho procesu.

The luminaries in this catalogue are designed and manufactured according to the European safety and electromagnetic standards EN 60598-1 a EN 60598-2-1. All luminaries bear
internationally recognized mark ESC and ENEC. New fittings of this catalogue have been submitted for testing but the approval procedures of some these products has not been completed
at the time of issue this catalogue. Due to long period of validity of our catalogue, we are able to give the current information on this at any time.

CBeTUMNbHKKM yka3aHHble B kaTarnore KOHCTPYMPOBaHbI U MPOVU3BOASTLCS B COOTBETCTBIM C eBPOnenckuMmu ctaHaaptamm no 6esonacHotvt EN 60598-1 n EN 60598-2-1. Bece cBeTUnbHUKM
HecyT Ha cebe MexayHapoaHO NpuaHaHHyio Mapky kauectsa ESC u ENEC. HoBble CBETUMLHMKM yKkasaHHbIe B 3TOM KaTanore nofBepraloTcsl UCMbITAHNAM, HO Y HEKOTOPbIX U3 HUX
npoueaypa yTBepXaeHust BO BpeMs U3faHus katanora elé He 3aBeplunnack. Y4utbliBas ANUHHBLIA Nepuon AeNCTBUS kaTanora Mbl cnocobHbl NpeaocTaBuTe Bam B nio6oe Bpems
cBefleHnsi 06 akTyarbHOM NPOXOXAEHUMN NPOLEAYPbl YTBEPXKAEHMS.

Leuchten in diesem Katalog sind nach der Richtlinie der europaischen Sicherheits- und Elektromagnetischstandarde EN 60598 und EN 60598-2-1 konstruiert und erzeugt. Alle Leuchten
tragen das international anerkannte Zeichen ESC und ENEC. Neuen Leuchten dieses Kataloges waren der Testung unterworfen, abe das Genehmigungsregime einigen Leuchten war
in der Zeit der Katalogausgabe noch nicht beendet. Mit Riicksicht auf lange Giiltigkeit des Kataloges sind wir fahig Ihnen die Informationen tiber den aktuellen Stand jederzeit mitzuteilen.
Toute les lampes présentées dan le catalogue celui-ci sont produites conformément a la directive concernant les standards europénes de sécurité électromagnétique EN 60598-1
et EN 60598-2-1. Toutes les lampes portent la marque ESC et ENEC, reconnue intenationalement. Les nouvelles lampes présentées dans le catalogue celui-ci ont subi des testes.
Cependant, dans certains cas, la procédure de certification n’était pas terminée au moment de la publication de ce catalogue. Considérant une longue période de la validité de ce catalogue,
nous somme capable, en tout temps, de vous communiquer I'état actuel de la procédure certification.

Oprawy os$wietleniowe w tym katalogu zostaty zaprojektowane i wykonane wg europejskich norm bezpieczenstwa oraz elektromagnetycznych standardéw EN 60598-1 i EN 60598-2-1.
Wszystkie oprawy nosza, rozpoznawalny miedzynarodowo, znak ESC i ENEC. Nowe oprawy w tym katalogu zostaly poddane testom, lecz procedura zatwierdzajgca niektore z nich,
nie zostala jeszcze zakonczona w czasie wydawania tego katalogu. W zwigzku z diugim okresem waznosci naszego katalogu, bedziemy w stanie udzieli¢ kazdorazowo informacji
na temat biezgcego stanu procedury zatwierdzania.

LUCIS, s. r. 0. si vyhrazuje prava na technické zmény, které budou provedeny po vydani katalogu. / LUCIS company reserves the right to technical changes, which will effected up
publication here of catalogue. / LUCIS ocTaBnsieT 3a coboit npaBo TEXHNYECKMX M3MEHEHUI, BO3HUKLUMX MOCIe Bbinycka HacTaswero katanora. / Firma LUCIS behalt sich das Recht
auf technische und formale Anderungen vor, die nach dem Erscheinen dieses Kataloges durchgefiihrt werden. / LUCIS réserve le droit de procéder aux modifications techniques réalisées
aprés I'édition du présent catalogue. / LUCIS rezerwuje sobie prawo do zmian technicznych, ktrére moga by¢ publikowane w dodatkowych katalogach.
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